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Um den Global Alarm Server bedarfsgerecht masszuschneidern, steht eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung!

Die Anwendungsbereich der einzelnen Module & Extensions entnehmen Sie bitte der Optionsmatrix. Für Rückfragen bzw. Konfigurationshilfen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung.

	GAS-AE4
	PHONE-Extension analog

	
	Die PHONE-Extension analog kann nur auf dem PHONE-Package Basic analog eingesetzt werden. 

Es können bis zu 3 Extensions eingesetzt werden. Diese Extension stellt eine vollwertige Erweiterung der Anzahl von Telefonlinien zur aktiven Alarmierung dar und unterstützt sämtliche Möglichkeiten wie das PHONE-Package Basic analog. Es empfiehlt sich jedoch anstelle einer dritten Extension das PHONE-Package Medium analog einzusetzen.



Bestehend aus:

1 Stk. Dialogic D/41H

4 Stk. CallConnector-Lizenzen

· 4 x a/b analog für Alarmierung



	GAS-DE4
	PHONE-Extension ISDN S0

	
	Die PHONE-Extension ISDN S0 kann nur auf dem PHONE-Package Basic ISDN S0 eingesetzt werden. Es können bis zu 3 Extensions nachgerüstet werden. Diese Extension stellt eine vollwertige Erweiterung der Anzahl von Telefonlinien zur aktiven Alarmierung dar und unterstützt sämtliche Möglichkeiten wie das PHONE-Package Basic ISDN S0. Es empfiehlt sich jedoch anstelle einer dritten Extension das PHONE-Package Medium ISDN S0 einzusetzen.

Bestehend aus:

1 Stk. Dialogic BRI/2VFD

4 Stk. CallConnector-Lizenzen

· 4 x B-Kanal ISDN für Alarmierung


	GAS-IOP
	CONTACT-Modul I/O16

	
	Das CONTACT-Modul I/O16 bietet 8 optoisolierte Kontakt-Eingänge sowie 8 Reed-Relais Kontakt-Ausgänge. Damit können sowohl gemischte Alarmeingangs- sowie Alarmausgangs-Aufgaben gelöst werden wie z.B. das setzen einer Bestätigungslampe für das erfolgreiche Auslösen eines Herzalarmes via DECT-Telefon mit Text-Nachricht oder das Schalten und/oder Steuern von Geräten mittels Relais per Telefonanruf.

Bestehend aus:

1 Stk. PCQT QTL-725

1 Stk. ioBoardChecker-Lizenz

· 8 opto-isolierte Eingänge

· 8 Reed-Relais Ausgänge



	GAS-IOE
	CONTACT-Extension I/O16

	
	Die CONTACT Extension IO16 ist funktionell identisch mit dem CONTACT-Modul I/O16, lediglich die Lizenz ist hier nicht mehr notwendig.

Bestehend aus:

1 Stk. PCQT QTL-725
· 8 opto-isolierte Eingänge

· 8 Reed-Relais Ausgänge


	GAS-INP
	CONTACT-Modul IN32

	
	Das CONTACT-Modul IN32 bietet 32 optoisolierte, dauerbelastbare Kontakteingänge. Es können bis zu 4 mal 32 Eingangskontakte in einem PC-Chassis eingesetzt werden. Damit können umfangreiche Alarmeingangs-Aufgaben gelöst werden. Für größere Mengen von Alarmeingangskontakten werden externe Kontaktierungssysteme ein-gesetzt.

Bestehend aus:

1 Stk. ADDI-DATA PA1000

1 Stk. ioBoardChecker-Lizenz

· 32 optioisolierte, dauerbelastbare Eingänge



	GAS-INE
	CONTACT-Extension IN32

	
	Die CONTACT Extension IN32 ist funktionell identisch mit dem CONTACT-Modul IN32, lediglich die Lizenz ist hier nicht mehr notwendig.

Bestehend aus:

· 1 Stk. ADDI-DATA PA1000

· 32 optioisolierte, dauerbelastbare Eingänge


	GAS-COM
	SERIAL-Modul IN

	
	Das SERIAL-Modul IN dient zur Anschaltung von peripheren Geräten wie Brandmelde-zentralen via RS-232C, deren proprietäres Protokoll entweder bereits implementiert ist und im GUI ausgewählt werden kann oder deren Anschaltung ohne separates Protkoll via RS-232C möglich ist.

Bestehend aus:

1 Stk. SerialChecker-Lizenz



	GAS-ESP
	SERIAL-Modul ESPA

	
	Das SERIAL ESPA Modul IN dient zur Anschaltung von peripheren Geräten wie Brandmeldezentralen via RS-232C, welche nach dem gesicherten ESPA-Protokoll (European Society of Paging Associations) 4.4.4 anzubinden sind. Das ESPA-Protokoll ist bereits implementiert und kann im GUI ausgewählt werden.

Bestehend aus:

1 Stk. SerialChecker-Lizenz



	GAS-SMS
	SERIAL-Modul SMS out

	
	Das SERIAL-Modul SMS out dient zur Anbindung von SMS-Gateways via RS-232C. Damit können auf die einfachste Art und Weise SMS-Nachrichten an jeden beliebigen SMS-tauglichen Empfänger über ein separates GSM-Gateway abgesetzt werden.

Bestehend aus:

1 Stk. SerialChecker-Lizenz



	GAS-TPI
	TCP/IP-Modul Network

	
	Das TCP/IP-Modul Network dient zum Empfang und zum Senden von Alarmen bzw. Alarmtickets über LAN (z.B. E-Mail)

Bestehend aus:

1 Stk. TcpIpNwChecker-Lizenz



	GAS-DC1
	DECT-Modul 50 Text out

	
	Das DECT-Modul 50 Text out lizenziert bzw. schaltet 50 DECT-User als Empfänger von Text-Nachrichten am Display frei.



	GAS-DC2
	DECT-Modul 100 Text out

	
	Das DECT-Modul 100 Text out lizenziert bzw. schaltet 100 DECT-User als Empfänger von Text-Nachrichten am Display frei.



	GAS-DC3
	DECT-Modul unlim. Text out

	
	Das DECT-Modul unlim. Text out lizenziert bzw. schaltet eine unlimitierte Anzahl von DECT-Usern als Empfänger von Text-Nachrichten am Display frei.













Der Global Alarm Server ist die innovative Alarmtransferlösung für alle sensitiven Unternehmensbereiche.
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