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Global Alarm Server
        
Komponenten & Ausstattungsdetails
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· TD Industrieserver 1

· ADDI-DATA PA1000

· PCQT QTL-725

· Dialogic D/21H

· Dialogic D/41H

· Dialogic D/160SC-LS

· Dialogic BRI/2VFD

· Dialogic BRI/80SC

· Dialogic D/160SC

· Dialogic D/300PCI-E1-120

TD Industrieserver 1, bestehend aus:

· PCQT 610 Standard Industrie-Computer für 19" Rackeinbau oder Tischbetrieb
(4U-178mm)

· Intel Pentium III >800 MHz,

· 64 MB SDRAM

· 20 GB HD

· 4 MB VGA-Karte

· CD-Rom 48-fach für AT-Bus

· Floppy-Drive 3,5"

· 2 x RS-232C, 1 x paralleler Port

· Ethernet Netzwerkkarte 10/100 Mbit/sec

· Modem 56 K

· Tastatur und Maus

· 10 Slots (3 freie PCI kurz, 5 freie ISA)

· 250 Watt ATX Netzteil,

· versperrbare Laufwerkstüre

· CE-Zulassung, 

· PC-Anywhere 8.0

· Windows™ NT Workstation 4.0 SP6a (Fremdsprache)

ADDI-DATA PA1000

· Kontaktboard mit 32 optoisolierten, dauerbelastbaren Eingängen, ISA

· inkl. Verbindungskabel und Rangierblock SC010

· inkl. externem Netzgerät (24V, >250mA)

PCQT QTL-725

· Kontaktboard mit 8 optoisolierten Eingängen und 8 Reed-Relais Ausgängen, ISA

· inkl. 37-pol. submin. Stecker zur freien Belegung

· inkl. externem Netzgerät (12V, >300mA)

Dialogic D/21H

· Analoges Voiceboard für 2 unabhängige Telefonleitungen

· ISA

· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen D- und H-Boards

Dialogic D/41H

· Analoges Voiceboard für 4 unabhängige Telefonleitungen

· ISA

· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen D- und H-Boards

Dialogic D/160SC-LS

· Analoges Voiceboard für 2 unabhängige Telefonleitungen

· ISA, SCbusTM
· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen D- und H-Boards

Dialogic BRI/2VFD

· Digitales Voice- und (Faxboard)

· BRI (Basic Rate Interface)

· 2x (2B+D) Kanäle

· PCI, SCbus™

· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen SCbus™-Boards

· Dialogic BRI/80SC

· Digitales Network-Interfaceboard

· BRI (Basic Rate Interface)

· 8x (2B+D) Kanäle

· ISA, SCbus™,

· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen SCbus™-Boards

Dialogic D/160SC

· Analoges Resourcen-Voiceboard für 16 unabhängige Telefonleitungen

· ISA, SCbus™

· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen SCbus™-Boards

Dialogic D/300PCI-E1-120

· Digitales Voiceboard

· PRI (Primary Rate Interface)

· 30 (B+2D) Kanäle

· PCI, SCbus™

· Windows NT™-Treiber

· kompatibel zu allen SCbus™-Boards
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